
KONFTEL.COM

Konftel Cam50
ユーザーガイド
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パッキングリスト

Konftel Cam50

5m USB2.0
タイプA/タイプB

壁付け金具 ACアダプタ

リモートコントロール

クイックガイド 安全宣言

電源ケーブル

単4電池×2本



3

設置図

1. 使用前に、接続が適切かご確認ください。

2. ACアダプタをCam50の後面パネル上の電源コネクタに接続します。正面のパネル上の電源インジケー
タが点灯します。

3. Cam50の電源が入り、作動し始めます︓上部の限度の位置に動き、中間の位置で停止する前に垂直、
水平に動きます。モーターの動きが止まり、初期設定が完了します。

（備考︓位置のプリセット0が保存されている場合、それがカメラのデフォルトの位置になります。）

下図のように接続してください。

RS232入力・出力

HDMIケーブル
※含まれていません

ACパワーアダプタ+電源ケーブル

USBケーブル

ACアダプタ
USB 3.0 LINE IN IN RS232 OUT DC 12V

- +USB3.0

ライン入力※サポート
されていません

 



KONFTEL.COM

Konftelは音声会議分野におけるリーディングカンパニーであり、世界でもっとも成長を続けているブランド
です。1988年の創立以来、Konftelのミッションは世界中の人々の距離を超えた会議を支え続けることです。
私たちの躍進により、音声会議が時間と資金を節減する最適な手段であると同時により良い環境に貢献する
最適な手段であることを私たちは知りました。明瞭なオーディオと鮮明な映像が効果的なミーティングには
不可欠であり、私たちがコラボレーションソリューションにおいて最先端のテクノロジーのみに着目してい
る理由です。私たちのオーディオテクノロジーであるOmnisoundRは全てのKonftelのカンファレンスフォン
とデバイスに内蔵されています。製品はKonftelブランドの元に世界中に販売され、本社をスウェーデンに置
いています。会社と製品に関する詳細はKonftel.comでご確認ください。

エッジテックジャパン株式会社
https://edgetechjapan.com

●仕様および外観等は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●カタログと実際の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

●記載の商品・ブランド名・ロゴは各社の登録商標です。

●カタログ記載内容2021年4月現在                                                          Ver.1.0

〒107-0062　東京都港区南青山3-3-16　Tel:03-5413-4669

info@edgetechjapan.com


